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400 l MIDI-Container (brennbare Gase) 
 

 
Behälter 
 

Rauminhalt 400 l Höhe Behälter  1370 mm 
Tara ca. 419 kg Durchmesser 800 mm 
Prüfdruck 48 bar Länge Behälter 800 mm 
  Breite Behälter 800 mm 

 

Füllgewichte zugelassener Gasarten 
 

Gasart Füllgewicht Gasart Füllgewicht 
R 1234yf 365 kg   

 

Ventilschnittstellen  
 

• Fassventil mit Handrad und 1 Stück Ventilausgang mit 1/14“ - 7 BSW Außen-
Linksgewinde; Ventileingang nur für die Befüllung des Fasses durch Fa. TEGA zu 
verwenden.  

• Großflaschenventil mit zwei Handrädern und 1 Stück Ventilausgang mit W21.8 x 1 /14“ 
Außen-Linksgewinde; Ventileingang für Flüssigphasenentnahme mit Tauchrohr; 
Entnahme aus der Gasphase und aus der Flüssigphase möglich.  

 
 
 
 

Transport / Handling 
 

• TEGA-MIDI-Container müssen als stehender Zylinder gehandhabt werden.  
• TEGA-MIDI-Container dürfen nicht auf dem Kopf stehend transportiert werden.  
• Das Fassventil wird im versiegelten Zustand ausgeliefert und darf nicht verwendet 

werden.  
• Für das Handling beim Kunden, darf nur das Großflaschenventil mit eingebautem 

Restdruckventil verwendet werden.  
 
Version 07.04.2025 


